リンタ設置ガイド XL - 6300 


♦製品がそろっているかなチェックして〈ださし、。 





用紙サイズラベル 
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レタ -n 

II 

B 5 口 
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II 


プリンタ本体に貼付されています。 


♦設置のを意点！ 



プリンタを持ち運ぶときは、 
必ず2人以上で持つて〈ださい。 



確保して〈ださい。 


B 5 WY - A 014-02-00 


このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 
本書は、ページプリンタを個包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明して 
います。 


2004年10月02版発行富±通株式会社 
AN Rights Reserved , Copyright © FUJITSU LIMITED 2004 


〔ドキュメントパック) 


修理窓ロラベル 


取扱説明書 

/ Printia LASER j\ 

/ 


fpuIlTSU ^ 

〈故障時のご連絡先 > 


/ mmmmm _ 

/ベージブ y ンタ XL-xxxx : j 


V J 


/ / 




/_ 叫 III 

プリンタソフトウェア 
CD-ROM 


用紙について 
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プリンタの上に重いものを 
載せないで〈ださい。 



しないでください C 































































































































































⑤械の四隅をそろえ、印刷した⑥横ガイドクリップを用紙の幅に 
い面を上にしてカセットの中 合わせ、用紙の幅を揃えた後、 

央に入れる 縦クリップを用紙サイズ目盛り 




③雜ガイドクリップを指でつま 
み、軽〈持ち上げながら、矢 
印の方向に移動する 



②舱紙カセツトの金属ネ反を手で 
下げてロックする 



電源を入れると、オペレータパネル 
の「オンライン」「リンク」「データ」 
「メッセージ」の各ランプが点灯し、 
液晶ディスプレイの表示が次のよう 
に切り替わります。 


②ワァームウエアの/くージョン 
メモリの総容量が表示される 


④オフラインが表示される 
■ 初期化およびファームロード動作 
に約30秒かかります。 




本書および取扱説明書を読んでもわからない I 
場合は、下記へお問い合わせ〈ださい。 

ディーラへの問い合わせ 

お買い求めになった販売店、ディーラに- 
お問い合わせ 〈ださい。 

プリンタ故障の際の連絡先 

「ハードウてア修理相談センター」 
フリーダイヤル： 0120-422-297 
受付時間：平日9:00〜17:00 
(±曜■日曜-祝日および当社指定の- 
休日を除〈） 


反 


感 


PRINTED WITH 

SOYINK 




古紙配合率100%巧生紙を使用しています。 大豆インキで印刷しています。 



①初期診断中が表示される 


③ワァームロード中が表示される 



用紙をセットする 


動作を確認する 


\y 


アース接続を必ず行ってください。 

また、 アース 接続を行ってから、電源プラグを 
電源コンセントに差し込んでください。 





r1 


設置の手順 




W 
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オプション品を取り付ける 


r3 


プロセスカートリツジを取り付ける 


段ボールや緩衝具を 
取り外す 


が下のオプション品を購入している場合は、プロセスカー 
トリツジの取り付けや用紙をセツトする前に、プリン 


①ヴロセスカートリツジを捆包から取 
り出し、図のように7〜8回振る 


②ヴ□セスカートリッジを平らな場所に置き、-③ヴロセスカートリッジの取つ手を持ち、 
トナーシールを水平にまっすぐ引き巧く （65 cm ) プリンタ内部の溝に静かに挿入する 


上部カバーおよび給紙トレイ内部のダンボ 
ールをおき取り、プリンタ内部の緩衝具を 
取り除きます。 


パソコンとの接続と- 
プリンタドライバのインストール 

パソコンとの接続 

心『取扱説明書が「第2章プリンタ本体の設置」 
「ケーブルの接続」を参照 

プリンタドライバのインス I ^ール 

参照、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を 
参照 


巧 


設定の一覧を印刷する 

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。 



オンライン 


④ •「設定」スイッチを押す 

-設定の一覧の印刷が開始される 

⑤ 巧刷が終了したら、印刷状態を 


確認する 


システム インサツ 

►セツ テイノインサツ 

▲ 

■「メニュ ー 」スイッチを押して、 
印刷可能状態に戻す 

オンライン 



①巧刷可能状態であることを確認 
する 


オンライン 


②■「メニュー」スイッチを押し、メ 
ニューモー H こうる 


メニュー 



► システム 

インサツ 

▼ 


③•「▼」スイッチを1回押す 
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XXXXXXXXXXXX 
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